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28. | Zawor kulowy gwintowany DN20 PN30 10.szt.
27. |zawér termostatyczny mieszajgcy do c.w.u. DN 3/4" 1.8zt
26. | Zawor zwrotny ze sprezyng np. typ: TIGER mosiezny 1" 1.szt.
25. | Filtr skosny do wody np. typ: PIZA PN25 1" 1.8zt
24. | Zawor kulowy gwintowany DN25 PN30 6.szt.
23 Hydrocontrol VTR zawér rownowazacy 3/8", GW,braz,1 kréciec pomiar. 257t
*|i 1 kurek napein.-oprézniajgcy -SZL.
22, | Zawor zwrotny ze sprezyng np. typ: TIGER mosiezny 1/2" 3.5zt.
21.  |Filtr sko$ny do wody np. typ: PIZA PN25 1/2" 3.szt.
20. | Zawor kulowy gwintowany DN15 PN30 1.szt.
19. | Zawor zwrotny ze sprezyng np. typ: TIGER mosiezny 1 1/2" 2.szt.
18. |Filtr skosny do wody np. typ: PIZA PN25 1 1/2" 2.szt.
17. | Zawor kulowy gwintowany DN40 PN30 6.szt.
Zawor mieszajacy trodrogowy DN20 kvs = 2,5 m3/h Kat obrotu: 90° Temp. 2 kol
16. medium: 2...110°C, Cis$n. stat.: PN6, Sitownik (230V) do zaw. miesz. Kpl.
15. |Zawor antyskazeniowy BA DN20 1.szt.
14. [Wodomierz skrzydetkowy DN15 / 3/4 " 1.5 m3/h 1.szt.
Pompa cyrkulacyjna cwu np. typ: Star-Z NOVA, Filtr z plukaniem wstecznym i reduktorem cignienia
PS. | p2=0,9 W, pobér mocy P1=4,5 W / 1~ 230 V, 50 Hz 1.szt. 13, [pN 3/ y 1.szt.
P4 Pompa obiegowa np. typ Yonos PICO 25/1-6 V=2,07 m3/h H=150 m| , 1p. |?miekezacz/demineralizator wody np. typ 3200 pojemnost 7.0 [dms3] 1.s7t
| 1~230V/50Hz - Pobér mocy 40 W - | przeptyw 0,50 m3/h przy Ap= 0,2 [Bar] ek
P3 Pompa obiegowa np. typ Yonos PICO 25/1-4 V=0,230 m3/h H=2,59 m 1szt Zawornapetniania instalacji np. typ: 2128 G=3/4", wbudowany szt
+ | 1~230V/50Hz - Pobor mocy 20 W ek 1. | reduktor cisnienia PN EN 1567 (1.0-5.0 Bar) ek
Pompa obiegowa np. typ Yonos PICO 25/1-4 V=0,210 m3/h H=2,50 m o
P2. | 1~230V/50Hz - Pobor mocy 20 W 1.szt. 10. | Wymiennik pytowy np. typ: LA22-10-3/4" 1.szt.
Pl Pompa obiegowa np. typ Stratos 25/1-10 CAN PN10 V=1,767 m3/h 1.szt 9 Naczynie wzbiorcze typ S18 wyposazone w zigcze np. typ SU 1.szt
+ | H=7,59 m 1~230V/50Hz - moc znamionowa P2 - 140 W ik + | samoodcinajace z mozliwoscig oprozniania o $rednicy 3/4” ek
37 spust i dobijanie r-ru glikolu zbiornik z pompg dozujaca 35% r-r 1 kol Naczynie wzbiorcze np. typ DD 18, Naczynie zamontowac jako 1.sz7t
: wodno-glikolowy Kpl. 8. przeptywowe na ztgczce systemowej Flowjet 3/4” e
. zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dla zasobnika c.w.u., o $rednicy 3/4”
36. Zawér spustowy DN15 10.szt. 7. i ci$nieniu poczatku otwarcia 6 bar 1.szt.
35 >c63.m~ odpowietrzajacy z zaworem stopowym i zaworemkulowym 15.s2t 6 Naczynie wzbiorcze pojmnos¢ 35| wyposazone w ztgcze np. typ SU 1.zt
- | odcinajacym DN15 -SZL. - |samoodcinajgce z mozliwoscig oprozniania o $rednicy 3/4” e
34, | Termometr techniczny bimetaliczny 0-120C, 92.s7t. 5. | Stacja neutralizacji kondensatu grawitacyjna 1.kpl.
33, | Termomanometr WP63T R1/2 1 MPa/120 ST.C 9.7t 4, Zabezpieczenie kotta: zawér bezp. SYR 1915 DN15 p=2,5 bar. 2.szt.
32, |Termomanometr WP63T R1/2 0.4 MPa/120 ST.C N.szt 3. Zbiornik c.w.u np. typ: SGW(S)M Tower Multi z 3 wgzownicami 1.szt.
) e » sprzegto hydrauliczne o przeptywie minimalnym dla kotta MCA45 1,72
M tr RF 80 RAD, fi 80 , ci$nienie 0-4 bar, 1/2” RAD + rurka ., i
. BM”MHM”WSN:N i kurek h:mswﬁdmﬁa_\ﬂrv\_ ) Aszt. 2 m3/h typu: GV-46 80/60-11/4 maks. 4,5 m3/h fszt
Manometr RF 80 RAD, fi 80 mm, 0-10 bar, 1/2" rad, kl. 2.5 pionowy, Kociot gazowy kondensacyjny np. typ: MCA45 / DIEMATIC iSystem
30. kurek manometryczny, rurka manometryczna 3.szt. 1 e moc cieplna przy 50/30 oC - 8,9 - 43,0 kW, :A_u_
' e przylacze powietrze spaliny 125/80 mm,
29. | Zawér kulowy gwintowany DN32 PN30 2.szt. e  zuzycie gazu min./max. 0,9 - 4,4 m3/h
Obiekt
BUDOWA BUDYNKU
OZNACZENIA USLUGOWO-MIESZKALNEGO
zasilanie Adres  39-331 CHORZELOW, dz. nr 1239/17, obreb 37
— — — powr6t CHORZELOW, jednostka ewidencyjna 181105_2
Nazwa rysunku
c.w.u. Schemat kottowni gazowej
cyrkulacja _
. . . . Projektowat: mgr inz Filip Belhaouane | upr. nr
OQUWOENQNQJ_Q Qo —Amjm__Nmo.__ mmj_.ﬁ. uprawnienia budowlane do projektowania UUvA\O@»— O\Uéom\»_ ﬂ
w_specjainoci instalacji sanitarnych bez ogranicznefi
C<<m©m. Sprawdzit: mgrinz. Bogdan tukaszek |upr. nr
. - . s uprawnienia budowlane do projektowania L.L.\O@
/>\ jm._E<NmN<Oj UlﬁmOj OU_QQOS\ @ *-NQEON<O—J K mn.as.awg instalacj sanitornych bez ogranicznef
, . . Branza Faza Data Nr. rys.
zamontowac¢ zawory odpowietrzajgce SANITARNA <<<ﬂ%,_>m<dm§ 04.2018 S6




